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1. Was ist Starkregen?

Starkregen Flusshochwasser
Starkregengefahrenkarten"| = ‘%
Betrachtung von —
Niederschlagsszenarien g —T [

A Was passiert, wenn das
Wasser zum Gerinne stromt?

Hochwassergefahrenkarten
Betrachtung von Abflissen bei
bestimmten Wiederkehrintervallen
A Was passiert, wenn das Wasser
aus dem Gerinne ausufert?
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1. Starkregenindex

KANALGEBUNDENE ABLEITUNG ABLEITUNG UBER OBERFLACHLICHE ABFLUSSBAHNEN 0BJEKTSCHUTZ
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Starkregenindex SRI

intensiver Starkregen auBergewohnlicher Starkregen extremer Starkregen

Starkregen-Kategorie Starkregen
w2 w o en o A

Abwassernetzwerk Rheinfelden (2019): Starkregenindex, zugegriffen am 10.08.2025 unter https://abwassernetzwer&inland.nrw/starkregenvorsorge/
Nordwasser (2025): Starkregenindex, zugegriffen am 10.08.2025 unter https://www.nordwasser.de/starkregen
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1. Starkregengefahr in Freisen

A Vermehrte Sturzfluten in Freisen infolge von
Starkregenereignissen in den letzten Jahren:

A
A

A
A

09.06.2018
04.04.2024
05.08.2021
17.05.2024

49 mm in 1h
: 23,2 mmin 3h
:~ 27 mm in 1h

: 66 mm innerhalb eines Tages

A Oft sind Verkehrseinschrankungen, Geb&aude-
und Personenschéaden die Folge

WEBER-Ingenieure

wndn : Bilanz der Feuerwehr nach Regenfallen
und Sturmbden, 04.04.2024 & Blaulicht Report

y Saarland : Unwetter im Landkreis St. Wendel:
Starke Regenfélle und Sturmbden, 05.04.2024
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1. Starkregenereignis am 17.05.2024

https://kachelmannwetter.com/de/regenradar/st-wendel/20150908-0620z.html

Max. Niederschlag : 66 mm
Dauer : 17 h

Freisen (467m)

O,2mm

Gemeldet um 00:00 Uhr
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1. Starkregenereignis am 09.06.2018

https://kachelmannwetter.com/de/regenradar/st-wendel/20150908-0620z.html

Max. Niederschlag :
Dauer :
Ausdehnung :

Q{8268 ALl

01 0.2 0.4 1.0 2.3 S.1 12 24 - 80 146 268 491
minimal leicht mapig stark sehr stark extrem/Hagel

@ kachelmannwe! tter.co m
St. Wendel W) werrerno
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49 mm
1h
75 km?2
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Starkregenereignis am 04.04.2024

ST. WENDELER LAND

Bilanz der Feuerwehr nach
Regenfillen und Sturmboen

(® Donnerstag, 04. April 2024 (@ St. Wendeler Land Nachrichten

Am Donnerstag, den 04. April 2024, wurden die Gemeinden Tholey, Oberthal, Freisen sowie
die Kreisstadt St. Wendel von starken Regenféllen und Sturmbéen heimgesucht, die im
Vorfeld vom Deutschen Wetterdienst angekiindigt waren. Die Unwetter fithrten zu
erheblichen Beeintrichtigungen im Landkreis St. Wendel, wobei die Wetterstationen
folgende Niederschlagsmengen innerhalb von drei Stunden meldeten:

Berschweiler: 15 Liter / m?
Freisen: 23,2 Liter / m®
Hoof: 20,8 Liter / m®
Namborn: 24,4 Liter / m®
Oberthal: 33,2 Liter / m®
Primstal: 19,8 Liter / m®

St. Wendel: 21,6 Liter / m*
Tiirkismiihle: 21,6 Liter / m®

Insgesamt wurden am Donnerstag 17 wetterbedingte Einsidtze registriert, hauptsichlich
aufgrund von iiberfluteten Straflen und Kellern. Besonders zwischen 10:30 Uhr und 15:00

Uhr kam es zu kurzen Verkehrsbehinderungen.



Starkregenereignis am 04.04.2024

Liste der Einsiitze im Uberblick:

e 10.38 Uhr:
e 12.33 Uhr:
e 12.33 Uhr:
e 12.52 Uhr:
e 13.02 Uhr:
e 13.05 Uhr:
e 13.09 Uhr:
e 13.12 Uhr:
e 13.13 Uhr:
e 13.13 Uhr:
e 13.17 Uhr:
e 13.19 Uhr:
e 13.27 Uhr:
e 13.57 Uhr:
® 14.06 Uhr:
® 14.09 Uhr:
e 14.16 Uhr:

Otzenhausen, Bahnhofstralle, Baum auf Fahrbahn
Uberroth-Niederhofen, Zur Langheck, Fahrbahn iiberflutet
Hasborn-Dautweiler, Ritzelbergstralie, Stralie iiberflutet
Lindscheid, Am Waldborn, Wasser bedroht Gebaude
Lindscheid, Wiesenstralle, Wasser bedroht Gebdude
Giidesweiler, Steinberger StraRe, Fahrbahn iiberflutet
Theley, Birkenfelder StralRe, Keller unter Wasser
Reitscheid, Ellenwieserweg, Keller unter Wasser
Oberthal, Poststralle, Keller unter Wasser

Oberthal, Zur Baumschule, Keller unter Wasser

St. Wendel, Parkstralle, Keller unter Wasser
Oberkirchen, Kathrinenhof, Wasser in Gebaude

Neipel, Dorfer Weg, Wasser bedroht Gebiude
Oberkirchen, L311, Fahrbahn iiberflutet

Theley, Johann-Adams-Miihle, Wasser bedroht Gebaude
Oberkirchen, Talbriickstrale, Erkundung Hilfeleistung

Bergweiler, SotzweilerstralRe, Wasser in Keller




Starkregenereignis am 29.06.2017

Unwettereinsétze in Freisen
Einsatzart: Technische Hilfe Meldung: Baum auf Fahrbahn
Alarmstichwort: TH klein Zusatz: Alarmzeit 2 - Nacht / Wochenende

Datum: Donnerstag, 29.06.2017 Uhrzeit: 17:26 Uhr

Am Abend des 29. Juni zog eine Unwetterzelle mit Starkregen und Sturmbden Ober das nérdliche Saarland. Der Ortsteil
Freisen war hiervon auch betroffen, sodass die Léschbezirke Freisen und Asweiler auf die L315 zwischen Freisen und

Eitzweiler gerufen wurden. Dort solle laut Leitstelle ein umgestirzter Baum die Strafte blockieren.

Die Erkundung ergab, dass es sich lediglich um einen Ast handelte. Dieser wurde ohne technisches Gerat beseitigt und
auch der nachste Einsatz lief} nicht lange auf sich warten. In der Bahnhofstralie hihe des Gewerbgebiet "Zur Zennwies”
blockierte Gerdll einen langeren Abschnitt der Stralte. Die Einsatzstelle wurde gegen den flieRenden Verkehr abgesichert
und die Fahrbahn von Schetter- und Schlammmassen gereinigt.

Gegen 18 Uhr rickte der LB Freisen zu einem verstopften Kanal in die Baumholderstral3e aus. Der Kanaldeckel wurde
angehoben und versucht die Verstopfung durch die Hochdruckldschanlage des Ristwagens zu reinigen. Um 20 Uhr
konnten alle Krafte wieder einriicken.
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her Starkregen extremer Starkregen

Modell fir Hochwasser-
und Starkregenvorsorge



her Starkregen

Modell fir Hochwasser-
und Starkregenvorsorge
| Modellregen 1 | Modellregen 2

Jahrlichkeit 100y >100y
Intensitat 50 mm/h 90 mm/h

Dauer 60 min 60 min



Modell fir Hochwasser-
und Starkregenvorsorge

Jahrlichkeit 100y >100y
Intensitat 50 mm/h 90 mm/h

Dauer 60 min 60 min



1. Leitfaden

=1

Vorsorgekonzept: 90 %
Bauliche Malshahmen*: 7890 %

*: Nach Priufung Kosten/Nutzen
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§ é H n Starkregengefahrenkarten
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4 Handlungsempfehlungen Defizit- und Risikoanalyse

g3 zur Erstellung von Starkregen- ‘ v Identifizierung der Risikoobjekte |
<% gefahrenkarten im Saarland " Y )
52 / Vorsorgekonzept

; £ " E‘l ﬂ | n Erarbeitung von konzeptionellen MaRnahmen
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Forderung:

land.de/SharedDocs/Downloads/DE/mukmav/wasser/dl_handlun

Saarland: Handlungs-




1. GefahrdungsanalyseModellierung

SC 2. Ermittlung und Darstellung der Gefahr

> Ziel: >

“———="""durch Sturzfluten in Gefahrenkarten

Topografische Daten
- Digitales Gelandemodell
- Gebaude, Stral3en, ...

Laserscanbefliegungsdaten

(1 x 1 m Raster)
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1. GefahrdungsanalyseModellierung

S5 N Ermittlung und Darstellung der Gefahr
> Ziel: >

~—-——="""durch Sturzfluten in Gefahrenkarten

Topografische Daten
- Digitales Gelandemodell
- Gebaude, Stral3en, ...

4.
d

'J

N

¢,

Parametrisierung
- Gelanderauheiten

- Durchlasse

- Modelleinstellungen

Weber Ingenieure (2025
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Weber Ingenieure (2025)




1. GefahrdungsanalyseModellierung

v\_ii_e?\ Ermittlung und Darstellung der Gefahr
/ . 7
“~———="""durch Sturzfluten in Gefahrenkarten

Topografische Daten
- Digitales Gelandemodell
- Gebaude, Stral3en, ...

Parametrisierung
- Gelanderauheiten

- Durchlasse

- Modelleinstellungen

W Hydrologische Daten
- Oberflachenabfliisse

Abfluss

Versickerung

Bundesinstitut fir Bau-, Stadt- und Raumforschung (2019): Leitfaden Starkregen i
Objektschutz und bauliche Vorsorge

WEBERIngenieure

W'_




1. GefahrdungsanalyseModellierung

S_—7 N Ermittlung und Darstellung der Gefahr
“———="""durch Sturzfluten in Gefahrenkarten

Topografische Daten
- Digitales Gelandemodell
- Gebaude, Stralien, ...

Ortsbegehungen in

allen Ortsteilen
- Ortsvorsteher

- Feuerwehr

Parametrisierung
- Gelanderauheiten

- Durchléasse

- Modelleinstellungen

Hydraulisches Modell

1h Niederschlag, 2h Nachlauf

A Kanalisation wird als nicht mehr
leistungsfahig angenommen- worst case
A HWGK-Gewasser nicht betrachtet

Hydrologische Daten
- Oberflachenabfllisse

!

Burgerworkshops fr
alle Ortsteile

WEBER-Ingenieure
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1. GefahrdungsanalyseModellierung

S 2N Ermittlung und Darstellung der Gefahr
————— durch Sturzfluten in Gefahrenkarten

' AulRergewdhnliches
Ortsbegehungen i  Ereignis
: Starkregengefahrenkarten €Ty 8- 1004ahrlich
Topografische Daten oy l =9 2 %" 50 mm/h
Maximale Uberflutungstiefe (m) I [ 4
[]0,05-0,10 m
H d | h [ 0,10 -0,50 m
Parametrisierung - ydrad dlsﬁ €S |=p| EHO50-100m :
Mode Bl >1.00m 77 2 Extremes Ereignis
Maximale FlieRgeschwindigkeit (m/s) >>100jahrlich
A 02-05mis 90 mm/h
. ’ A 05-20m/is '
Hydrologische Daten f A >20m/s
Burgerworkshops

WEBER-Ingenieure




1. GefahrdungsanalygseErgebnisse

Starkregengefahrenkarte flir den Ortsteil Freisen: 50 und 90 mm Szenario

sreec B \WEBER]
=T Ingenieurel

K7

Weber Ingenieure (2025)

Weber Ingenieure (2025)
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2. Defizitanalyse Kritische Objekte

|dentifizierung aller kritischen Objekte:
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Freizeiteinrichtung/

Post/Logistikzentrum

Kritisches Objekt Symbol Kritisches Objekt

. Kapelle/Kirche/
Altenheim n Gotteshaus
Bahnhof E Kindergarten
Bibliothek Krankenhaus
Einkaufszentrum/
Kaufhaus Museum
Feuerwehr E Parkhaus/Tiefgarage
Flughafen Polizei

Burgerhaus
Funk- und
Fernmeldewesen Schloss/Burg
Gemeindehaus Schule

i Sportgebaude/
Genent Sporthalle

Hallenbad/Freibad

unterirdische Gebaude

B
Heim ¥ﬁ;zrt1::altungsgebaudef
Hochschule a Verwaltung
Hotel = Wasserversorgung
Justizvollzugsanstalt %Z?rﬁlguurﬁ rium/
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2. Defizitanalyse Ablauf

—— — —

Kritische Objekte Risikoeinschatzung I Hohe Prioritat
Identifikation von Objekten und — Analyse der Gefahrdung und unter Einbezug — £ Wird untersucht
Bereichen, die potenziell der Vulnerabilitat 3 Risikoworkshop) £
gefahrdet oder gefahrdend sind Risikobewertung els
w | <
=2 - 5 T
S mittlere Prioritat:
FlieRgeschwindigkei Gefahr fir die Umwelt 5 o
Schutzmalnahmen E %
" D
~ o2 5 I
Vulnerabilitit 5 Geringe Prioritat
o . o
% ‘? M Erodiertes Mater Gefahr fur Leib und Leben
.'§ pi gering maRig hoch sehrhoch
% £ A, Schadenspotential
E KCF sehr hoch ¢ schaden Weber Ingenieure (2025)
S LUBW (2019): Kommunales Starkregenrisikomanagement in Baden-Wrttemberg Anhang 6

5-10cm 10 - 50 cm 50 - 100 cm > 100 cm

Uberflutungstiefe
Weber Ingenieure (2025)

d
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2. Defizitanalyse& gefahrdete Verkehrsinfrastruktur

Sind kr|t|sche Objekte |soI|ert’> Wo Ilegen S|chere Zugangsnd Rettungswege’>

Maximale Uberflutungstiefe (m)
[]005-010m
[ 0,10 -0,50 m

- B 050-100m
 EE>100m
- Uberflutete StraBen
Maximale Uberflutunsgtiefe (cm)

. - 10-20cm
| ===20-40cm

Weber Ingenieure (2025)

— = A0 cm

| ~ L* e A /, 4 :‘. 'y :"‘c‘_ . / 2 , g iy
N ) Sont i A ¥ VRl B i ol r A i W2 Sl '
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2. Defizitanalyse& gefahrdete Verkehrsinfrastruktur

A Wo befindet sich
(lebens-)notwendige
Verkehrsinfrastruktur?

A Wo liegen sichere Zugangsund
Rettungswege?

A Welche Objekte laufen Gefahr
isoliert zu werden?

Uberflutete StraBen
Maximale Uberflutungstiefe

10-20cm
s 20 - 40 cm
> 40 cm

WEBER-Ingenieure




2. Defizitanalyse Erosionsbereiche

Gefahrdungsklasse K-Wassererosion

0 KWasserl
M KWasser2

Maximale Uberflutungstiefe (m)
[]005-0,10m

[ 0.10 - 0,50 m

B 0.50-1,00 m

B :100m

Grugelborn

3% y A
Grii

7
5 il )

o0

Haupersweilers «

Weber Ingenieure (2025)
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2. Defizitanalyse Erosionsbereiche

A Wo besteht die Gefahr von
Erosion?

A Sind Altablagerungen im
Untersuchungsgebiet
vorhanden?

-~

KWass:e rl
M Kwasser2
- L

- A S

_ 4
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2. Defizitanalys& Gefahren aus Flusshochwasser

100-jahrliches Hochwasser
Uberflutungstiefe (m)

0-0,5m
. 05-1m

/

@berkircn A
=9 e Griigelborn |
A\. /-v'j : "::_:m

‘ ¢« EE1-2m
2 2 . N > 4 Ay ot | - 2 _ 4 m
Bl >4m

WEBER-Ingenieure w _
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2. Defizitanalys& Gefahren aus Flusshochwasser

A Wo sind Objekte bei einem extremen
Flusshochwasser HQ,,.,) betroffen?

Uberflutungs Gefahrdungs
tiefe klasse
0-0,5m 1

0,5-1m 2

1-2m

2¢4m

>4m

re (2025)

Weber Ingenieu

d
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